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(54) ЭРЛИФТНАЯ УСТАНОВКА 
С57) Изобретение м.б. использовано 
для транспортирования жидкостей со 
взвесями. Цель изобретения - повыше--
ние экономичности эрлифтной установ-
ки путем улучшения условий смешения 
воздуха и пульпы. Наклонные лопатки 
7 установлены на наружной поверхнос-
ти всасывающей трубы 1. Обтекатель 
8 выполнен в виде эллипсоида 5 вра-
щения , снабжен наклонными лопастя-
ми 10 и установлен на торце трубы 10 
Углы цаклона лопаток 7 и лопастей 10 
выполнены во взаимно противополож-
ных направлениях. 1 з„п. ф-лы,' 2 ял, 

а 
Ш 

(Л 

feO 
т 
y i 
ND 

Ю 

Фиг.1 



3 1495527 4 

Изобретение относится к устройст- уменьшения площади его поперечного 
вам для транспортирования жидкостей сечения, сжатый воздух взаимодейст-
со взвесями, в частности к конструк- 1 вует с лопатками 7, установленными 
ции эрлифтных установок, может быть с в верхней части всасывающей трубы 1, 
использовано при разработке гидро- и закручивается вправо, 
подъемных установок в горнодобываю- Поток жидкости или пульпы, посту-
щей» нефтяной и других отраслях про- пающий из всасывающей трубы 1, об-
мышленности и является усовершенст- текает выполненный в форме эллипсои-
вованием установки по авт.св,, 10 Д а 9 вращения обтекатель 8 с лопас-
№ 681226о тями 10, вследствие чего частицы 

Цель изобретения - повышение эко- жидкости или пульпы закручиваются 
комичности путем улучшения условий влево. Таким образом,, векторы скорос 
смешения воздуха и пульпы„ тей частиц жидкости (пульпы) и сжато 

На фиг.1 представлена схема эр- 15 го воздуха направлены не параллельно 
лифтной установки; на фиг „ 2 - сече- как в известной эрлифтной установке, 
"аде А-А на фиг.К а под углом друг к другу во встреч-" 

Эрлифтная установка содержит вса- ном направлении, т.е0 являются ли-
сьшающую трубу 1, установленную кон- нейно независимыми в пространстве, 
центрично в подъемном трубопроводе 20 Такое направление частиц жидкости 
2 с кольцевым коллектором 3 в ниж- (пульпы) й сжатого воздуха в каме-
ней части, сообщенным с воздухопро™ >' Р е смешения обеспечивает более эф-
|водом 4, при этом подъемный трубо- •> фективную передачу энергии при взаи-
'провод 2 в зоне установки всасываю-, ,,, модействии сжатого воздуха с жид-
щей трубы 1 выполнен в виде коничес- "3 костью (пульпой), способствует сни-
кого насадка 5, между большим осно- жению относительной скорости между' 
ванаем которого и коллектором 3 рас- компонентами газожидкостной смеси, 
положена решетка 6Q Установка снабже- При этом улучшаются условия смеше-
на наклонными лопатками 7, установ™ н« я сжатого воздуха и жидкости (пуль 
ленными на наружной боковой поверх- 3 0 пы), что приводит к более полной ле-
ности всасывающей трубы Г, и обте- редаче энергии от энергоносителя 
кателем 8, выполненным,в виде зллип- (сжатого воздуха) к гидросмеси и,как 
соида 9 вращения, снабженного наклон- следствие, к уменьшению удельного 
ными лопастями 10 и установленного расхода сжатого воздуха и повышению 
на торце всасывающей трубы 1 „ 35 экономичности установки. 

Углы наклона лопаток 7 и лопастей 
10 могут быть выполнены во взаимно Ф о р м у л а и з о б р е т е н и я 
противоположных направлениях» • 5 

Эрлифтная установка работает еле- 1, Эрлифтная установка по авт.св, 
дующим образом» 40 № 681226, о т л и ч а ю щ а я с я 

Сжатый воздух, поступающий по воз- тем, что, с целью повышения экономил 
духопроводу 4, равномерно распределя- ности путем улучшения условий смете-
ется в кольцевом коллекторе 3 и че- ния воздуха и пульпы, установка 
рез отверстия диаметром 4-6 мм в ре-- снабжена наклонными лопатками,уста-
шетке 6» суммарная площадь которых 45 новленными на наружной боковой по-
составляет 2-3 площади поперечного верхности всасывающей трубы, и об-
сечения воздухопровода 4, попадает текателем, выполненным в виде эллип-
в конический сходящийся насадок 5. соида вращения, снабженного наклон-
Регаетка 6 способствует более равной ными лопастями и установленного на 
мерному поступлению сжатого воздуха 5 0 торце всасывающей трубы„ 
в конический сходящийся насадок 5 и 
позволяет избежать вихревого движе- 2с Установка по п,1, о г л и -
ния в нем сжатого воздуха» Двигаясь ч а ю щ а я с я тем, что углы нак-
3 коническом сходящемся насадке 5 лона лопаток и лопастей выполнены 
зосходящим упорядоченным потоком, во взаимно противоположных направле-
увеличивающим свою скорость по мере ниях. 
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