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(57) Спосіб кріплений гірничої виробки включаю
чий визначення глибини зони розшарування умі-
щуючих порід і направлення вектора їх максималь-

них зміщень буріння свердловини розміщення в
ній опорного елементу установку рамного кріплен-
ня і установку підсилюючого стояка що відріз-
няється тим що визначення глибини зони розша
рування уміщуючих порід І направлення вектора
їхніх максимальних зміщень а також буріння
свердловин ) установку опорник елементів роб
пять в міжрамному просторі після установки рам-
ного кріплення а посилюючі стояки розташовують
в боках виробки t передачу зусиль на опорні еле-
менти здійснюють через додатково встановлений
арочний сегмент

Винахід відноситься до гірничої справи і мо-
же бути використаний для кріплення виробок в
умовах глибоких шахт

Відомий спосіб кріплення гірничо) виробки
який включає визначення міцності порід покрівлі і
підошви установку стаціонарного кріплення і кріп-
лення підсилення яке встановлюється під кутом
10-30° відносно нормалі напластування (див
АсСРСР SU № 12Э167Э E21D11M4 опуб
07 01 87 Бюл №1)

Недоліком даного способу є те що кршлеи
ня підсилення передає свій опір зміщуючому маси-
ву порід через верхняк стаціонарного кріплення
що викликає появу пластичного шарніру в верхня
ку в МІСЦІ його контакту з кріпленням підсилення
Передача отру посилюючого кріплення через
верхняк не забезпечує його зосередженого впливу
на масив порід який зміщується із за розподілу зу-
силь по поверхні контакту верхняка з навколишнім
масивом Істотним недоліком даного способу кріп-
лення гірничої виробки с загромаджування й робіт
ничого простору підсилюючим стояком

Найбільш близьким по технічній суттєвосп і
результату що досягається, є спосіб кріплення гір-
ничої виробки (див АсСРСР SU № 1559175
Е21О11/00 13/02 опубл 23 04 90 Бюл №15) що
прийнятий як прототип він включає попереднє
визначення глибини зони розшарування уміщую-
чих порід і направлення вектора їх максимальних
зміщень, буріння свердловини, розміщення в ній
опорного елементу, установку рамного кріплення І

установку підсилюючого стояка в місці контакту
верхняка рамного кріплення з опорним елементом

Недоліком відомого способу кріплення прни
чої виробки є те що його застосування можливо
тільки в період проведення або ремонту виробки І
неможливо збільшити отпір масиву порід^кий змі-
щується т щ величина передаючого навантажен
ня на опорний елемент від підсилюючого стояка
через верхняк значно знижується за рахунок роз-
поділу його по поверхні контакту верхняка з конту
ром виробки Підсилюючий СТОЯК ЯКИЙ установ-
люється по центру виробки загромаджує fi робіт-
ничий простір і створює перешкоду для її нормаль-
ного функціонування

В запропонованому способі кріплення прни-
чоі виробки поставлена задача вдосконалення спо-
собу кріплення гірничої виробки в якому за рахунок
нових технологічних операцій і зміни часу і місця
їхнього виконання досягається значне підвищення
опіру масиву порід який зміщується без загромад-
жування робітничого простору виробки і забезпе-
чується безремонтне підтримання виробки

Це досягається тим, що в відомому способі
кріплення гірничої виробки включаючому визна-
чення глибини зони розшарування уміщуючих по-
рід і направлення вектора їхніх максимальних змі-
щень буріння свердловини розміщення в ній
опорного елементу установку рамного кріплення і
установку підсилюючого стояка згідно винаходу,
визначення глибини зони розшарування уміщаю-
чих порід і вектора fx максимальних зміщень, а та-
кож буріння свердловин ( установку опорних еле-
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ментів роблять в міжрамному просторі після уста-
новки рамного кріплення, а посилюючи стояки роз-
ташовують в боках виробки і передачу зусиль на
опорні елементи здійснюють через додатково вс-
тановлений арочний сегмент

Новим в способі кріплення гірничої виробки
по відношенню до відомого способу є те, що виз-
начення глибини зони розшарування уміщуючих
порід і направлення вектора fx максимальних змі-
щень визначають піспя установки рамного кріп-
лення, а буріння свердловин і установку опорних
елементів роблять в міжрамному просторі

Розташування стояків в боках виробки І пере-
дача зусиль від них на опорні елементи через додат-
ково встановлений арочний сегмент дозволяє значно
підвищити опір масиву, який зміщується без загро-
мадження робітничого простору виробки

Суть винаходу ілюструється рисунком, де
зображена схема способу кріплення гірничої ви-
робки На фіг 1 показане розташування елементів
способу кріплення виробки вздовж її осі Де 1 -
свердловина, пробурена від контура виробки на
величину зони розшарування порід, 2 - опорний

елемент; 3 -'арочний сегмент; А - підсилюючий
стояк, 5 - постійне кріплення. На фіг 2 показане
розташування елементів способу кріплення гірни-
чої виробки в її поперечному перерізі

Спосіб реалізується слідуючим чином Після
проведення виробки І установки постійного кріп-
лення 5 відомими методами визначають розмір зо-
ни зруйнованих пород на поточний момент. Після
цього в міжрамному просторі в радіальному нап-
рямку буриться серія свердловин 1 (наприклад
три) глибиною, рівній зоні зруйнованих порід, в які
поміщають опорні елементи 2 Для останніх вико-
ристовуються дерев'яні або трубчасті стояки діа-
метром 90 мм при діаметрі свердловин 100 мм.
Під кінці опорних елементів підводиться метале-
вий арочний сегмент 3, за допомогою якого здійс-
нюється навантаження опорних елементів за до-
помогою гідравлічних стояків 4, розташованих в
боках виробки Реалізація пропонуємого способу
кріплення виробки дозволяє на межі вже утвореної
зони зруйнованих пород створити значний опір, що
відвертає й подальше зростання І забезпечує без-
ремонтне підтримання виробки
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