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Горная и металлургическая промышленность, сосредоточенная в Донбассе, оказывает очень существенное отрицательное влияние на окружающую среду в регионе. Одной из наболевших проблем являются породные отвалы и хвостовики, при существующих технологиях добычи и обогащения полезных ископаемых на сегодняшний день на 1000 тонн полезного ископаемого приходится около 1500 м3 породных отходов. Кроме отчуждения земельных угодий, породные отвалы коренным образом изменяют и преобразуют природный ландшафт, вследствие ветровой и водной эрозии загрязняют воздушный и водный бассейны, почву, источники водоснабжения.

Традиционные методы рекультивации и озеленения породных отвалов, создание санитарных зон не имеют должной эффективности. Это видно из сложившейся тенденции возрастания негативного воздействия на окружающую среду, что отражается в отчетах госуправления экологии и природных ресурсов в Донецкой области (см. таблицу 1) [1].
Таблица1 – Показатели по отходам в Донецкой области

	№
	Показатель
	2006 
	2007
	2008

	1
	Объемы отходов:

Горнопромышленные отходы,тыс.т
	13100
	13217,4
	14295,2

	
	Отходы за формой 14 МТП (номенклатура из 57 видов), тыс.т
	37300
	39325,2
	37508,9

	
	Общее количество отходов *, тыс.т
	38000
	40132
	38151

	2
	Интенсивность накопления отходов
	0,17
	0,45
	0,26


* На конец 2009г. по Донецкой области накоплено 793,6 млн.т вторичного сырья и отходов производства. Наибольший удельный вес приходится на: отходы угледобычи и углеобогащение - 70,7% (560,8млн.т), золу и золошлаковые отходы ТЭС - 10,3% (82,1млн.т), отходы известково-магниевые- 8,5% (67,2 млн. т), шлаки доменного производства - 2,9% (23,5 млн. т).
Наиболее экологически привлекательными вариантами решения проблемы утилизации отходов горнорудной промышленности являются варианты применения инновационно-технических мер с элементами рационального использования отработанного пространства. 
Захоронение отходов в подземном пространстве выработок шахт и рудников, создание закладочных массивов с использованием смесей из пустых пород вписываются также в государственную программу, которая входит в состав работ Отделения «Комплексного освоения подземного пространства» Академии горных наук Украины.
Исходя из зарубежного опыта, наиболее пригодны для утилизации отходов гипсовые и соляные шахты. Как известно, соли, гипс, вмещающие их породы являются устойчивыми, сухими, а горные выработки таких шахт представляют собой идеальные условия для хранения отходов. 

В Румынии, например, несколько шахт, объединенных в единый Сазарский горный комплекс, используются для хранения отходов (в том числе и горного производства) невзаимодействующих с водой. Это позволило сохранить для сельскохозяйственных целей 0,5 га земель. В Польше также используется отработанное подземное пространство для хранения отходов, но в основном это порода или закладочные смеси на ее основе, использующиеся для предотвращения оседания земной поверхности [2,3].

Для Донецкой области на сегодняшний день весьма актуально создание закладочных массивов в закрывающихся угольных шахтах. Согласно исследованиям, проведенным в ДИОС, такие меры позволяют ослабить процессы оседания земной поверхности и восстановить водоупоры [4]. Практическим примером внедрения этого метода в условиях Донецкого региона являются шахты Артемовского гипсового месторождения, в условиях которых создание закладочных массивов и искусственных целиков позволяет обеспечить максимально эффективную выемку гипса, широко используемого в строительном производстве.

Отдельную проблему представляют отработанные карьерные выработки и отвалы отходов предприятий, осуществляющих добычу полезных ископаемых открытым способом. В частности, при разработке месторождений известняков открытым способом происходят ландшафтные, климатические, гидрогеологические и аэрологические изменения, интенсивно захватываются большие площади.
Ландшафтные нарушения при ведении горных работ имеют локальный характер, и зависят от условий залегания полезного ископаемого в земной коре.

Для нормальной работы горного предприятия необходим земельный отвод, в пределах которого располагаются карьеры, отвалы, хвосто- и шламохранилища, склады полезных ископаемых, железные и автомобильные дороги и другие коммуникации и сооружения.

Интенсивное развитие открытых горных работ сопровождается ростом объёмов вскрышных пород, для размещения которых требуются значительные территории. Так, например, при добыче 1 млн. т известняка нарушается 60-120 га земли [5]. Основная доля этих земель (до 90 %) приходится на хвосто- и шламохранилища, внешние породные отвалы и карьеры.

Внешние отвалы пустых пород имеют высоту более 100 м. Отвалы отсыпаются в несколько ярусов по 15-40 м, в результате чего образуется пересечённый рельеф. При этом вскрышные породы перемешиваются, и на поверхность отвалов укладываются малоплодородные, скальные, а иногда и абсолютно непригодные для произрастания растений горные породы [6].

Рациональное землепользование предусматривает уменьшение объёма выработанного пространства и сокращения площадей, отводимых под отвалы за счёт увеличения доли внутренних отвалов и оптимизации параметров внешних[6].
Значительная часть вскрышных скальных пород добывающих предприятий может быть использована в качестве щебня, материала для заполнения бетонов, для устройства балластного слоя автомобильных дорог и железнодорожных путей. Глины и суглинки возможно поставлять предприятиям кирпичной промышленности, а также использовать в качестве заполнителей бетона.

Остальное количество отходов добычи необходимо использовать для закладки отработанных карьерных выработок или для выравнивания рельефа, размещая отходы на землях непригодных для сельского хозяйства (косогоры, балки, овраги). При этом необходимо также учитывать экономическую целесообразность использования непригодных земель под отвалы в том случае, когда земли находятся на значительном расстоянии от карьера.

Таким образом, использование как подземного, так и наземного техногенного пространства открывает новые рациональные пути утилизации отходов горнорудной промышленности. Такой подход к обращению с отходами горнодобывающих предприятий соответствует концепции устойчивого развития, которая ориентирована на сбалансированное, экологически безопасное социально-экономическое развитие без исчерпания природно-ресурсного потенциала.
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