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(57) Изобретение относится к насосострое-
нию, в частности к конструкции воздухоот-
делителя эрлифта, и может быть 

использовано при проектировании гидро-
транспортных систем общепромышленного 
назначения. Цель изобретения - улучшение 
условий сепарации путем увеличения за-
крутки и продолжительности разделения. 
Гидросмесь по подъемной трубе 6 и подво-
дам гидросмеси поступает в каналы 11, 12 и 
затем спускается по ним к сливному патруб-
ку. При этом жидкость и твердое отжимают-
ся к наружной стенке, а воздух имеет 
возможность свободно выходить через спи-
ральные прорези 13. Конструкция обеспечи-
вает в ы с о к у ю с т е п е н ь с е п а р а ц и и 
газообразной фазы из гидросмеси. 2 ил. 
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Изобретение относится к насосострое-
нию, в частности к конструкции эрлифта, и 
может быть использовано при проектирова-
нии гидротранспортных систем общепро-
мышленного назначения. 5 

Наиболее близким к изобретению явля-
ется воздухоотделитель, например, для эр-
лифта, содержащий цилиндрический корпус 
с газоотводящим и сливным патрубками, 
подводами гидросмеси, сообщенными с со- 10 
осной корпусу подьемной трубой и танген-
циально в в е д е н н ы м и в корпус , и 
коаксиальную перегородку, внутренняя по-
лость которого сообщена с газоотводным 
патрубком, 15 

Недостатком известного воздухоотде-
лителя является малая эффективность сепа-
рации, что связано с недостаточными 
сепарирующими усилиями, 

Цель изобретения - улучшение условий 20 
сепарации путем увеличения закрутки и 
продолжительности разделения. 

Для достижения поставленной цели 
корпус и перегородка снабжены двумя за-
крепленными на них полками, выполненны- 25 
ми в виде д в у х з а х о д н о й с п и р а л и с 
образованием каналов, сообщенных с под-
водами гидросмеси и сливным патрубком, а 
на внутренней стороне каждого канала в 
верхней части выполнена спиральная про- 30 
резь, сообщающая каналы с газоотводящим 
патрубком. 

Благодаря такому выполнению воздухо-
отделителя удлиняется путь гидросмеси до 
сливного патрубка и увеличивается степень 35 
закрутки потока. 

В то же время, наличие спиральных про-
резей на внутренней стороне каналов об-
легчает г а з о о т д е л е н и е г и д р о с м е с и 
благодаря наличию, поля центробежных 40 
сил. 

На фиг. 1 представлен воздухоотдели-
тель, продольный разрез ; на фиг,2 - то же , 
вид сверху. 

Воздухоотделитель, например, для эр- 45 
лифта содержит цилиндрический корпус 1 с 
газоотводящим 2 и сливным 3 патрубками, 
подводами 4 и 5 гидросмеси, сообщенными 
с соосной корпусу 1 подъемной трубой б и 

тангенциально введенными в корпус, и ко-
аксиальную перегородку 7, внутренняя по-
лость 8 которой сообщена с газоотводящим 
патрубком 2, 

Корпус 1 и перегородка 7 снабжены дву-
мя закрепленными на них полками 9 и 10, 
выполненными в виде двухзаходной спира-
ли с образованием каналов 11 и 12, сооб-
щенных с подводами 4 и 5 гидросмеси и 
сливным патрубком 3, а на внутренней сто-
роне каждого канала 11 и 12, в верхней 
части выполнена спиральная прорезь 13, 
сообщающая каналы с газоотводящим пат-
рубком, а выше подсоединения подводов 
гидросмеси подъемная труба 6 снабжена 
глухой перегородкой 14. 

Воздухоотделитель работает следую-
щим образом. 

Гидросмесь по подъемной трубе 6 и под-
водам 4 и 5 гидросмеси поступает в каналы 
11 и 12 и затем спускается по ним к сливно-
му патрубку. При этом жидкость и твердое 
отжимаются к наружной стенке, а воздух 
имеет возможность свободно выходить че-
рез специальные прорези 13. 

Конструкция обеспечивает высокую 
степень сепарации газообразной фазы из 
гидросмеси. 

Ф о р м у л а и з о б р е т е н и я 
Воздухоотделитель эрлифта, содержа-

щий цилиндрический корпус с газоотводя-
щим и сливным патрубками, подводами 
гидросмеси, сообщенными с соосной корпу-
су подъемной трубой и тангенциально вве-
д е н н ы м и в корпус , и к о а к с и а л ь н у ю 
перегородку, внутренняя полость которой 
сообщена с газоотводящим патрубком, от-
л и ч а ю щ и й с я тем, что, с целью улучше-
ния условий сепарации путем увеличения 
закрутки и продолжительности разделения, 
корпус и перегородка снабжены двумя за-
крепленными на них полками, выполненны-
ми в виде д в у х з а х о д н о й с п и р а л и с 
образованием каналов, сообщенных с под-
водами гидросмеси и сливным патрубком, а 
на внутренней стороне каждого канала в 
верхней части выполнена спиральная про-
резь, сообщающая каналы с газоотводящим 
патрубком. . 
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