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(54) ЭРЛИФТ ДЛЯ ПОДЪЕМА ПУЛ ЬПЫ 
(57) Изобретение относится к насосостроё-
нию, конкретно к устройствам для отделе-
ния воздуха в эрлифте, и может быть 
использовано при проектировании эрлифт-

ных гидротранспортных систем общехозяй-
ственного назначения, в частности эрлиф-
тов для гидромеханизации земляных работ 
и добычи полезных ископаемых из подвод-
ных месторождений. Целью изобретения 
является расширение области применения 
путем более полного отделения воздуха, по-
вышение надежности и долговечности. По-
ставленная цель достигается тем, что 
эрлифт для подъема пульпы поа.с. № 987203 
снабжен дополнительным воздухоотделите-
лем 7, установленным на конце наклонного 
участка 5, на котором установлена заглушка 
8, перекрывающая половину сечения 9 ди-
аметра трубы, что позволяет более полно 
производить расслоение многофазной сме-
си и избежать образования льда. 1 ил. 
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Изобретение относится к насосострое-
нию, конкретно к устройствам для отделе-
ния воздуха в эрлифте, может быть 
использовано при проектировании эр-
лифтных гидротранспортных систем 
общехозяйственного назначения, в част-
ности арлифтно-землесосных снарядов 
при гидромеханизации земляных работ и 
добычи полезных ископаемых из подвод-
ных месторождений, и является усовершен-
ствованием эрлифта по авт.св, hi 987203. 

Цель изобретения - расширение обла-
сти применения путем более полного отде-
ления воздуха, повышение надежности и 
долговечности. 

На чертеже изображен предлагаемый 
эрлифт. 

Эрлифт для подъема пульпы содержит 
подъемную трубу 1 со смесителем й всасы-
вающим патрубком (показаны), воздуховод, 
подсоединенный к смесителю, и воздухоот-
делитель 2. причем эрлифт снабжен пуль-
попроводом 3, соединенным с верхней 
частью подъемной трубы 1 и имеющим коле-
но 4 и наклонный участок 5, частично распо 
ложенный внутри воздухоотделителя 2 и 
снабженный в зоне последнего вырезом 6 в 
нижней части; Кроме того, эрлифт снабжен 
дополнительным воздухоотделителем 7, а 
наклонный участок 5 пульпопровода 3 - за-
глушкой 8, перекрывающей верхнюю поло-
вину выходного сечения пульпопровода 3, 
причем последнее размещено в дополни-
тельном воздухоотделителе 7. 

Эрлифт работает следующим образом. 
В смеситель поступает пульпа. Смесь 

воздуха из воздуховода и пульпы из смеси-

теля по подъемной трубе 1 и колену 4 посту-
пает в наклонный участок 5 пульпопровода 
3. Разделение фаз потока происходит при 
движении пульпы по колену 4, при этом, 

5 пульпа как более плотная и инерционная 
среда под действием центробежных сил 
прижимается к верхней наружной стенке 
колена 4, а воздух движется по оставшейся 
части сечения колена 4; 

10 Воздух, отделенный от пульпы еще при 
движении в колене 4, свободно выходит в 
атмосферу через воздухоотделитель 2. Од-
нако в пульпе еще остается значительное 
количество воздуха, которое не позволяет 

15 снизить скорость движения пульпы, что при-
водит к износу и образованию льда. Выпол-
нение наклонного участка 5 пульпопровода 
3 с заглушкой 8 позволяет надежно от-
делить воздух от пульпы, причем одно-

20 временно предотвращается возможность 
образования льда, а через дополнительный 
воздухоотделитель 7 полностью отводят 
лишний воздух. 

25 Ф о р м у л а и з о б р е т е н и я 

Эрлифт для подъема пульпы по авт. св. 
N; 987203, о т л и ч а ю щ и й с я тем, что, с 
целью расширения области применения 

30 путем более полного отделения воздуха, 
повышения надежности и долговечности, он 
снабжен дополнительным воздухоотде-
лителем, а наклонный участок пульпопровода 
- заглушкой, перекрывающей верхнюю поло-

35 вину выходного сечения пульпопровода, при-
чем последнее размещено в дополнительном 
воздухоотделителе. 
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