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1 
Изобретение относится к осушению под-

земных выработок, в частности к водоот-
ливу с помощью эрлифта. 

Известна шахтная многоступенчатая эр-
лифтная установка, к а ж д а я ступень кото-
рой включает водоподъемную трубу со сме-
сителем на нижнем конце и воздухоотдели- 5 

телем на верхнем, и нисходящий трубопро-
вод кроме первой ступени [1]. 

Наиболее близким к предлагаемому яв-
ляется шахтный многоступенчатый гидро- 1 0 
подъем, включающий шахтный ствол, водо-
сборник, водоподвод, ступени эрлифтного 
гидроподъема [2]. 

Недостаток указанных устройств заклю-
чается в необходимости применения глубо-
кого водосборника с учетом вмещения ава- 15 
рийного поступления воды, а при притоке 
воды более 100 м3 /ч вызывается необхо-
димость устраивать дополнительные примы-
кающие к шахтному стволу водосборники, 
что требует дополнительных капитальных 
затрат и затруднено эксплуатационное об- 30 
служивание эрлифтного подъема, особенно 
его первой ступени, часть которой постоянно 
погружена в воду. 

2 
Цель изобретения — снижение капиталь-

ных затрат и улучшение условий эксплуата-
ционного обслуживания. 

Поставленная цель достигается тем, что 
эрлифтный гидроподъем, включающий шахт-
ный ствол, водосборник, водоподвод и сту-
пени эрлифтного гидроподъема, снабжен 
наклонной под углом 50—70° к горизонту 
выработкой и соединенным с ней дополни-
тельным самосмывающимся водоподводом, а 
основной водоподвод выполнен с самосмы-
вающейся канавкой и размещен между кон-
цом шахтного ствола и наклонной выработ-
кой, причем в последней расположена пер-
вая ступень эрлифта, а в ее нижней части— 
водосборник. 

На чертеже изображен эрлифтный гид-
роподъем, общий вид. 

Шахтный эрлифтный гидроподъем имеет 
шахтный ствол 1 с наклонной под углом 50— 
70° к горизонту наклонной выработкой 2, в 
которой расположена первая ступень 3 эр-
лифта, расположенный между шахтным ство-
лом 1 и наклонной выработкой 2 водопод-
вод 4 с самосмывающейся канавкой 5, рас-
положенной с углом наклона, равным 0,01 — 
0,02, в сторону выработки 2, примыкающий 
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к последней дополнительный самосмываю-
щийся водоподвод 6 и водосборник 7, рас-
положенная в выработке 2 ниже примыка-
ния водоподвода 6 решетка 8 для з а д е р ж и -
вания крупных включений. К а ж д а я ступень 
эрлифта имеет водоподъемную трубу 9, 5 

расположенные на ее нижнем конце смеси-
тель 10 и всасывающее устройство 11, воз-
духоотделитель 12, воздуховод 13 и нисхо-
дящий трубопровод 14 с приемным резерву-
аром 15, расположенный между предшест-
вующей и последующей ступенями эрлиф-
та. 

Эрлифтный гидроподъем работает сле-
дующим образом. 

П р о н и к а ю щ а я в шахтный ствол 1 вода 
с содержанием твердых включений по само- 15 
смывающейся канавке 5 водоподвода 4 по-
ступает в водосборник 7, в который т а к ж е 
стекает вода из дополнительного самосмыва-
ющегося водоподвода 6. 

С о д е р ж а щ и е с я в воде крупные включе- 2 0 
ния з а д е р ж и в а ю т с я на решетке 8. При пла-
номерной работе гидроподъема дополни-
тельный самосмывающийся водоподвод 6 
водой не заполняется , а в случае остановки 
работы эрлифта или аварийного случая до-
полнительный объем воды скапливается в 25 
дополнительном водоподводе 6. После от-
качки воды специальной очистки водопод-
вода не требуется, так как все твердые час-
тицы смываются в водосборник 7 и удаляют-
ся вместе с водой на поверхность через вса-
сывающее устройство 11, смеситель 10, в 3 0 

который по воздуховоду 13 подается с ж а -
тый воздух, водоподъемную трубу 9 пер-
вой ступени эрлифта и далее через нисхо-
дящий трубопровод 14 вода с включениями 
попадает в приемный резервуар 15 второй 3 5 
ступени эрлифта , расположенной в шахт-
ном стволе 1. Из резервуара 15 вода под-

нимается до следующей ступени и в конеч-
ном итоге поднимается на поверхность и 
отводится в сторону. 

Наклон выработки 2, равный 50—70°, 
принят с учетом эффективной работы рас-
положенной в ней первой ступени эрлифта . 

Такое выполнение эрлифтного гидроподъ-
ема обеспечивает улучшение условий экс-
плуатационного обслуживания узлов ступе-
ней эрлифта и особенно ее первой ступени, 
снижение капитальных затрат за счет про-
ходки вместо шахтного ствола наклонной 
выработки стоимостью на 2 0 — 2 5 % мень-
ше. 

Формула изобретения 

Шахтный многоступенчатый эрлифтный 
гидроподъем, включающий шахтный ствол, 
водосборник, водоподвод, и ступени эрлифт-
ного гидроподъема, отличающийся тем, что, 
с целью снижения капитальных затрат и 
улучшения условий эксплуатационного об-
служивания , он снабжен наклонной под уг-
лом 50—70° к горизонту выработкой и сое-
диненным с ней дополнительным самосмы-
вающимся водоцодводом, а основной водо-
подвод выполнен с самосмывающейся ка-
навкой и размешен между концом шахт-
ного ствола и наклонной выработкой, при-
чем в последней расположена первая сту-
пень эрлифта , а в ее нижней части — водо-
сборник. 
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