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I 
Изобретение относится к устройствам 

дл? транспортирования жидкостей со взве-
сями. Е частности к конструкции эрлифт-
ЧЫХ \CT2HCB0K. и может бьгто испсльзовэно 
при разработке гилпоподъемных устано-
вок е орнодобывающен. нефтяной, хими-
ческой к ДРУГИХ отраслях промышленности. 

Известен эрлифт, содержащий подъем-
ную трубу, ВОЗЛ\ ХОВОД И форсункч ;1]. 

Недостатком известного устройства яв-
ляется сложность конструкции 
• Наиболее близкой к изобретению по тех-

ническом сути и лостигаемым результатам 
являете* зг.-.иФтяая установка, содержащая 
всасыьаюшук*. трубу установленную кон-
ие-ггри^но ь подъемном трубопроводе с коль-
цевым коллектором в нижней части, сооб-
щенным с воздухопроводом '21. 

Недостатком известной установка яв-
ляется малая экономичность и узкий диа-
пазон Работы 

Цел с изобретения — расширение диа-
пазона работы и повышение экономичности. 

Это достигается тем- что подъемный тру-
бопровод в зоне установки всасывающей 
трубы выполнен в виде конического насад-

ка. между большим основанием которого и 
коллектором расположена решетка. 

На чертеже схематически показана эр-
лифтная установка, продольный разрез. 

Эрлифтная установка содержит вса-
$ сываюшую трубу 1, установленную концен-

трично в подъемном трубопроводе 2 с коль-
цевым коллектором 3 в нижней части, сооб-
щенным с воздухопроводом 4. Подъемный 
трубопровод 2 в зоне установки всасываю-
щей трубы 1 выполнен в виде конического 

10 насадка 5, между большим основанием коте 
рого и коллектором 3 расположена решет-
ка 6. Участок подъемного трубопровода 2 
образует с всасывающей трубой 1 кольце-
вой зазор 7. выше которого расположена 
камера В смешения. 

Установка работает следующим обра-
зом. 

Сжатый воздух, поступающий по возд> -
хо'лроводу 4, разномерно распределяется в 
кольцевом коллекторе 3 и через отверстия 
диаметром 4—6мм в решетке 6. суммарная 
площадь КОТОРЫХ составляет 2—3 плоша-
ли поперечного сеченая воздухопровода 4. 
попадает в конический «асадок 5. Реше^ 
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ка 6 способствует более равномерному пос-
туплению сжатого воздуха г. конический 
насадок 5 и позволяет избежать раскру-
чивания в нем потока сжатого воздуха, что 
приводит к снижению удельного расхода 
сжатого воздуха и гидравлических потерь 
от его вихревого движения. Двигаясь в ко-
ническом насадке 5 восходящим упорядо-
ченным потоком, увеличивающим свою ско-
рость по мере уменьшения площади его 
поперечного сечения, сжатый воздух про-
ходит кольцевой зазор 7, в котором его ско-
рость достигает максимальной величины, и 
попадает в камеру 8 смешения, длина ко-
торой равна 3—5 ее диаметрам. Вследствие 
высоких скоростей потока сжатого воздуха 
в кольцевом зазоре 7. статическое давле-
ние в цилиндрической камере смешения 8 
у верхнего торца всасывающей трубы 1 
снижается, а давление у входа жидкости 
или пульпы во всасывающую трубу 1, т .е . 
у ее нижнего торца, обусловленного весом 
столба жидкости или пульпы над всасываю-
щей трубой 1, остается неизменным. В ре-
зультате под действием возросшей разнос-
ти давлений у входа во всасывающую тру-
бу 1 и на выходе из нее в камере 8 смеше-
ния повышается подача эрлифтной уста-
новки. В камере 8 смешения сжатый воз-
дух, поступающий в нее с большой ско-
ростью, полностью смешивается с потоком 
жидкости или пульпы, поступающим из 
всасывающей трубы 1, что также способ-
ствует снижению удельного расхода сжато- зо 
го воздуха, и. двигаясь затем вверх по подъем-

. ному трубопроводу 2, осуществляет эрлифт -
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ный подъем гидросмеси. Кинетическая энер-
гия подводимого сжатого воздуха является 
тем источником дополнительной энергии, не-
обходимой при работе с малыми относи-
тельными погружениями, благодаря котот 
рой осуществляется продвижение газожид-
костной смеси вверх по подъемному трубо-
проводу 2, при этом полностью устраняет 
ся четочный режим работы эрлифтной ус-
тановки, вследствие чего снижается ампли-
туда колебаний давления в подъемном тру-
бопроводе и воздухопроводе, исчезают об-
ратные токи жидкости или пульпы во вса-
сывающей трубе, что повышает эксплуата-
ционную надежность устаноьки. 

Формула изобретения 

Эрлифтная установка, содержащая вса-
сывающую трубу, установленную концентрич-
но в подъемном трубопроводе с кольцевым 
коллектором в нижней части, сообщенным 
с воздухопроводом, отличающаяся тем, что, 
с целью расширения диапазона работы и 
повышения экономичности, подъемный тру-
бопровод в зоне установки всасывающей тру-
бы выполнен в виде конического насадка, 
между больши- -о? «ем от пого и кол-
лектором р-:' 
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