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1 
Изобретение относится к насосостроению, 

в частности к конструкции эрлифта и может 
быть использовано при проектировании гид-
ротранспортных устройств для промышлен-
ности, строительства и сельского хозяйства. 

По основному авт . св. № 866293 известен 5 
эрлифт для подъема пульпы, содержащий 
заглушённый сверху подъемный трубопро-
вод, расположенный в корпусе для слива 
жидкости и имеющий боковые окна для вы-
хода пульпы, и отражатель , открытый снизу 1 0 
и охватывающий подъемный трубопровод, 
внутри которого под боковыми окнами за-
креплена концентрично подъемному трубо-
проводу посредством горизонтальной пере-
городки с прорезями цилиндрическая обе-
чайка с отверстиями на боковой поверх- 15 
ности. 

Недостатком такого эрлифта являются 
низкая экономичность вследствие высокого 
удельного расхода сжатого воздуха, потери 
энергии вследствие расширения сжатого 2 0 
воздуха при движении его по подъемной 
трубе. 

Цель изобретения — повышение эконо-
мичности. 

Поставленная цель достигается тем, что 
корпус для слива жидкости снабжен патруб-
ком отвода воздуха и двумя дроссельными 
клапанами, один из которых установлен 
на выходе корпуса, а другой — на патруб-
ке. 

На чертеже показан эрлифт, продольный 
разрез . 

Эрлифт для подъема пульпы содержит 
подъемный трубопровод 1, заглушённый 
сверху торцом 2, расположенный в кор-
пусе 3 для слива жидкости и имеющий бо-
ковые окна 4 для выхода пульпы, и отра-
ж а т е л ь 5, открытый снизу и охватывающий 
подъемный трубопровод 1, внутри кото-
рого под боковыми окнами 4 закреплена 
концентрично подъемному трубопроводу 1 
цилиндрическая обечайка 6 с отверстиями 
7 на боковой поверхности посредством 
горизонтальной перегородки 8 с прорезя-
ми 9. Причем корпус 3 для слива жидкости 
снабжен патрубком 10 отвода воздуха и 
двумя дроссельными клапанами 11 и 12, 
один из которых — клапан 11 установлен 
на выходе корпуса, а другой — клапан 12 — 
на патрубке 10 отвода воздуха. 
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Эрлифт работает следующим образом. 
При движении смеси воздуха и пульпы 

по подъемному трубопроводу 1, осуществ-
ляется эрлифтный подъем смеси. Дойдя 
до заглушённого торца 2 подъемного трубо-
провода 1, смесь через боковые окна 4 по- 5 

ступает в отражатель 5, ударяется о его 
внутреннюю поверхность и перемещается 
вниз вдоль его стенок. 

Пульпа через прорези 9 горизонтальной 
перегородки 8 попадает в нижнюю часть J 0 
корпуса 3 для слива жидкости и удаляется 
через установленный на выходе дроссель 11, 
а отделившийся воздух, через отверстие 7 
на боковой поверхности цилиндрической 
обечайки 6 поступает в верхнюю часть кор-
пуса 3 для слива жидкости и через дроссель 15 
12, установленный на патрубке 10 отвода 
воздуха, сбрасывается в атмосферу. 

Этим устраняется расширение сжатого 
воздуха при его движении по подъемной 
трубе эрлифта, а, следовательно, относи-
тельное газосодержание гидросмеси по вы-
соте подъемной трубы будет одинаковым, 

что обеспечивает снижение удельного рас-
хода сжатого воздуха. З а счет постоянст-
ва давления по длине подъемной трубы ско-
рость перемещения пульпы по мере движе-
ния вверх уменьшается, в результате чего 
уменьшаются потери по длине подъемной 
трубы и на местные сопротивления. Таким 
образом, существенно повышается эконо-
мичность эрлифта. 

Формула изобретения 

Эрлифт для подъема пульпы по авт. св. 
№ 866293, отличающийся тем, что, с целью 
повышения экономичности, корпус для слива 
жидкости снабжен патрубком отвода воз-
духа и двумя дроссельными клапанами, один 
из которых установлен на выходе корпуса, 
а другой — на патрубке. 

Источники информации, 
принятые во внимание при экспертизе 
1. Авторское свидетельство С С С Р 

№ 866293 по заявке № 2684850/26-06, 
кл. F 04 F 1/18, 1978. 
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