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ПЕРЕРОБКА ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ
Проблема екологічної безпеки - одна з глобальних проблем людства. Її забезпечення є основним способом вирішення екологічних проблем, у тому числі захисту людини і природи від антропогенних чинників. В даний час різко зріс фактор «людської активності», під яким розуміється використання і споживання природних ресурсів, накопичення небезпечних відходів, порушення і забруднення навколишнього природного середовища (НПС).
За масштабом негативних дій на НПС найважливіше місце займають тверді побутові відходи (ТПВ). За останні десятиліття спостерігається стрімка тенденція до зростання кількості відходів. Щорічний приріст ТПВ в Україні складає близько 35 млн.м3, а накопичена за всі роки їх кількість досягає більше 3 млрд. м3. Тільки у Донецькій області щорічний приріст ТПВ складає 6 млн.м3, що складає 350-400 кг/рік на 1 людину. ТПВ небезпечні як для навколишнього природного середовища так і для всього людства із-за процесів окислення, гниття і дії атмосферних опадів. Щоб нейтралізувати шкідливу дію ТПВ необхідно їх знешкоджувати і утилізувати. Поводження з цим типом відходів на відміну від відходів промислового виробництва ускладнюється в зв’язку з тим, що ТПВ уявляють собою неоднорідні та нестабільні за складом суміші різноманітних речовин, які суттєво відрізняються по своїм властивостям.

В сучасних умовах в світовій практиці найбільше розповсюдження отримали два способи утилізації та знешкодження ТПВ: спалювання та піролізу. Обидва способи мають своїх прихильників та супротивників, тому що кожен із способів має свої недоліки та переваги. При спалюванні використовується теплотворна здатність горючих компонентів відходів, що дозволяє використовувати відходи як джерело енергії, перш за все, – теплової. В деяких країнах, наприклад в Австрії (в самій столиці Австрії – м. Відні), ТПВ використовують для теплофікації. Проте, при цьому постає досить складна проблема очищення газових викидів. По обсягу зайнятої площі та по складності інженерних проблем саме теплогенератор, в якому здійснюється процес спалювання, займає 5-7-ме місце.

Останнім часом підвищена увага приділяється термохімічним методам утилізації ТПВ - піролізу, як найбільш досконалому технічно і безпечному екологічно.
Залежно від температури процесу існують низько- (до 550°С), середньо- (до 800°С) і високотемпературний (вище 800°С) види піролізу.
Спосіб знешкодження твердих побутових відходів методом високотемпературного піролізу, в порівнянні з іншими методами, володіє низкою переваг: швидкість реакцій зростає експоненціально із збільшенням температури, тоді як теплові втрати зростають лінійно, тому відбувається інтенсивніше перетворення вихідних ТПВ; відбувається повніший вихід летючих продуктів; кількість залишку після закінчення процесу скорочується.
Загальним недоліком реалізованих сьогодні в промисловому масштабі методів піролізу є, те, що високотемпературний піроліз (на відміну від низькотемпературного) гарантує руйнування високотоксичних з'єднань усередині реактора, але не запобігає повторному їх синтезу за його межами. При такому способі утилізації потрібне додаткове очищення піролізного газу за допомогою сорбційних установок, це, у свою чергу, приводить до значного дорожчання способу без гарантованого ефекту очищення. Тому актуальним є створення таких способів утилізації ТПВ, які сприяють підвищенню екологічної безпеки територій.
Досить оригінальною та плідною є концепція трьох трикутників: трикутника «вибору пріоритетів», законодавчого та технологічного.
При виборі пріоритетів використовується трикутник, в якому вершина відповідає найбільшому пріоритету – уникати утворення відходів, запобігати їх скиданню в навколишнє середовище, на другому місці використовується утилізація, або, у крайньому випадку, нейтралізація несприятливого впливу відходів і на третьому місці депонування відходів. Нажаль останній спосіб найбільш широко застосовується в нашій країні та в інших країнах СНД.

Правова концепція поводження з відходами, яка пропонується для застосування в нашій країні, включає наступні рівні:

1) відповідність нормам, прийнятим у практиці високорозвинутих країн;

2) відповідність нормам, прийнятим у СНД;

3) відповідність законодавству України;

4) відповідність регіональним нормам та правилам;

5) відповідність адміністративним нормам і правилам, прийнятим у даному місті (населеному пункті).

Технологічний трикутник ураховує баланс елементів у ТПВ, які вказують на можливість використання ТПВ у вигляді палива. Цей трикутник у світовій практиці має назву трикутника Теннера.
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Рисунок 1 - Трикутник Теннера
При організації їх спалювання, безумовно, потрібна розробка спеціальних засобів стабілізації топкового процесу: підсушка палива, рекуперація тепла димових газів, що виходять, використання резервного палива та ін.
