Приложение 3.
Состав, архитектура, функциональные схемы и организация работы МТ1804
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Рис. П3.1. Структура лабораторного стенда МТ1804 (состав лабораторного стенда МТ1804)
Примечания.

ВУ1, ВС1 – соответственно БИС для формирования текущего адреса микрокоманд микропрограммы (ВУ1) и обработка данных (ВС1).

КОП – код операции.

РВД – регистр выходных данных микропроцессора.

RGF – регистр флагов.

МПП – микропрограммная память.

МХСС – мультиплексор кода условия (СС).

[image: image2.emf]ФАМ

БМУ

ВУ1

(DD22)

SA11-SA8

Y

RЕ

4

4

Адрес записываемой МК

в режиме ЗАГР МПП

(D3-D0)

РА

4

(R3-R0)

C СИМ (     )

FE

S1

S0

OE

ZA

OR0

OR1

OR2

OR3

PUP

1

1

1

1

Q4

Q5

Q6

Q0

(DC INS БМУ)

7-ая тетрада МПП

на адресный вход МПП (A4-A1)



MX управления

DC INS БМУ



DC INS БМУ

A4 A3 A2 A1

(Y3-Y0)


Рис. П3.2. Эквивалентная функциональная схема формирователя адреса

микропрограмм (ФАМ) блока микропрограммного управления (БМУ)
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Рис. П3.3. Эквивалентная функциональная схема формирователя управляющих сигналов (ФУС) по коду операции ВУ1 (СС  Р3Р2Р1Р0) в режимах РАБОТА и ЗАГРУЗКА (на ПЗУ 32х8)
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Рис. П3.4. Эквивалентная функциональная схема МПП на восьми

ИС К155РУ2 (16х32)
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Рис. П3.5. Эквивалентная функциональная схема индикации на светодиодах

VD8-VD5 содержимого текущей тетрады, записываемой в МПП
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Рис. П3.6. Эквивалентная функциональная схема регистра микрокоманд (РМК)
и схемы индикации на светодиодах (VD4-VD1) текущей тетрады.
Примечания.

PMQ – выходы РМК с двухстабильным выходом (0, 1)
PMX – выходы РМК с трехстабильным выходом (0, 1, HZ)
HZ – высокоимпедансное состояние вывода схемы

(SA3-SA1) – задатчик номера тетрады РМК, выдаваемой посредством «проводное ИЛИ» на светодиоды (VD4-VD1).
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Рис. П3.7. Реализация «проводного ИЛИ» в РМКУ и схемы активизации текущей тетрады по коду номера тетрады (SA3-SA1) с использованием DC ИД7 (DD1)
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Рис. П3.8. Эквивалентная функциональная схема индикации на светодиодах (VD12-VD9) выходных шин и флагов ВС1 и ВУ1 (A3A2A1 = 1102 = 68)
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Рис. П3.9. Эквивалентная функциональная схема управления входами-выходами

PQ3, PR3, PQ0 и PR0 микропроцессора ВС1
Примечания.

S2S1 = 102 = 24/

PQ3, PQ0 – трехстабильные (0, 1, HZ) выходы 3-го и 0-го разрядов регистра Q(3-0) микропроцессора ВС1

PR3, PR0 – трехстабильные (0, 1, HZ) выходы 3-го и 0-го разрядов сдвигателя арифметико-логического устройства (АЛУ) ВС1

PQ3, PQ0, PR3, PR0 = HZ, если на ВС1 не выполняются операции сдвига влево (I7 = 1) или вправо (I7 = 0)

F3(N) – значение знакового разряда на выходе АЛУ ВС1 при выполнении операции в дополнительном коде.
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Рис. П3.10. Архитектура лабораторного стенда МТ1804 (схема выполнения микрокоманды и микропрограммы в лабораторном стенде МТ 1804).
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