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Экономические показатели работы углеобогатительной фабрики в 

основном зависят от полноты извлечения ценного компонента в продукт 

концентра, с одновременным показателем потерей горючей массы с отходами, 

которые должны стремиться к нулю. Качество и полнота совершенства 

обогатительных процессов подвержены влиянию качественно-количественных 

показателей входящего сырья – рядовых углей.  

Зависимость ситовых и фракционных качественно-количественных 

составляющих рядовых углей влияет на стабильность работы предприятия в 

установившемся стационарном режиме. Колебания показателей сырьевых баз 

существенно влияют на перенастройку параметров работы комплекса, и как 

закономерность - в переходных периодах эффективность разделения падает. 

Поскольку обогатительное предприятие как объект управления имеет 

комплексное инерционное отставание от начала изменения входящего 

регулирующего фактора. 

Основные контрастные характеристики нескольких представительных 

шах Донецкого угольного бассейна представлены в табл. 1 [4]. 

 

Таблица 1. Характеристика угольных пластов залегания 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 «Бутовская» Г 1-4 1 2,35 2,18 19,5 8,7 89,9 84,9 1,43 1,5 

2 им. «Скочинского» Ж 1-2 0-1 1,25 1,25 6,3 6,3 90,1 91,6 1,7 1,0 

 



Распределение качественных показателей угольных пластов 

существенно оказывает влияние на характеристики по ситовому распределению 

классов крупности добываемых рядовых углей и на распределение зольных и 

угольных единиц по плотностным фракциям в каждом классе (см. табл. 2 [5]). 

 

Таблица 2 

№ 

п/п 
Шахта Марка 

Класс, 

мм 
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Плотность, 
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3
 

Выход, % 
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% 
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классу 

К 

рядовому 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 «Бутовская» Г 0-100 

<1400 72,9 - 5,5 1,90 

1400-1500 2,7 - 18,4 3,72 

1500-1600 1,1 - 28,6 5,44 

1600-1800 1,0 - 39,7 6,59 

>1800 23,3 - 89,6 1,48 

Итого 100,0 - 25,2 1,94 

2 им. «Скочинского» Ж 0-50 

<1400 55,5 - 6,0 1,13 

1400-1500 3,3 - 17,9 1,07 

1500-1600 1,1 - 29,3 1,19 

1600-1800 1,1 - 40,4 1,59 

>1800 39,0 - 87,4 0,51 

Итого 100,0 - 38,3 0,89 

 

Различные сочетания распределения ситовых и фракционных 

качественно-количественных показателей рядовых углей формируются исходя 

из характеристик горно-геологических, горнотехнических условий, пластовых 

показателей и условий залегания угля, мощностей пласта, почвы и кровли, 

вмещающих пород, способов и аппаратов добычи. 

Угольные пласты характеризуются вмещающимися угольными и 

породными пачками, соответственно показателями: мощность пласта, 

зольности, влаги, серы. 

 Оценивая сырьевую базу по показателям выхода готовой продукции с 

применением расчета теоретического баланса в основном используют кривые 

обогатимости.  

Эффективность процессов разделения угля на концентрат и отходы 

оцениваются показателями эффективности по формулам Ханкока-Луйкена, 

Т.Г. Фоменко, И.М. Верховского и к.п.д. обогащения угля: 
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где           
    

  - выходы концентрата, отходов, легких фракций концентрата, 

легких фракций исходного, %; 

        
    

      
        

       
 - зольности исходного материала, концентрата, 

отходов, тяжелых фракций и всплывшего материала, %. 

Выше приведенные формулы расчетов позволяют определить 

эффективность выделения продуктов в процессах на обогатительных операциях 

и в целом по фабрике.  

При прогнозировании эффективности выпуска продуктов обогащения, с 

достаточной достоверностью, можно использовать энтропийный метод 

разделительных процессов для сырьевых баз [6]. 

Согласно теории информационного анализа известно, что энтропия 

системы – это мера неопределенности. С уменьшением энтропии система 

становиться более упорядоченной. Продукты обогащения концентрируют в 

себе более весомый качественный компонент, что приводит к более 

упорядоченной системе с уменьшением показателя энтропии. 

 Энтропия систем исходного продукта, концентрата, промежуточного 

продукта и отходов имеет следующие зависимости: 
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 Энтропийная эффективность: 
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Энтропия всей системы: 
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Энтропия эффективности разделительного процесса 
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