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НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ДЕФОРМАЦИЯМИ,
ОЦЕНКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Розглядаються результати маркшейдерських спостережень за деформаціями металоконст-
рукцій транспортно-відвального мосту фотограмметричним методом та електронним без-
відбивним тахеометром. Виконано аналіз стану транспортно-відвального мосту за оригіналь-
ною методикою та виявлені вузли, що вимагають додаткового обстеження і посилення. Вико-
нано прогноз строку експлуатації транспортно-відвального мосту.

Рассматриваются результаты маркшейдерских наблюдений за деформациями металлоконст-
рукций транспортно-отвального моста фотограмметрическим методом и электронным без-
отражательным тахеометром. Выполнен анализ состояния транспортно-отвального моста
по оригинальной методике и выявлены узлы, требующие дополнительного обследования и уси-
ления. Выполнен прогноз срока эксплуатации транспортно-отвального моста.

На горных предприятиях Украины работает
большое количество крупногабаритного подъ-
емно-транспортного оборудования: транспорт-
но-отвальные мосты; роторные экскаваторы;
драглайны; отвалообразователи; конвейеры;
мостовые, козловые и консольные краны и т.п.
Контроль за деформациями металлоконструкций
данного оборудования возложен на маркшейдер-
скую службу предприятия, которая обязана два
раза в год выполнять съемку и определять де-
формации металлоконструкций оборудования
фотограмметрическим способом [1, п.8.2.4]. В
современных реалиях этот пункт инструкции
требует редакции. Фотограмметрическая съемка
не обеспечивает высокой точности измерений,
она не позволяет получить полную картину де-
формаций конструкции – по данным фотограм-
метрической съемки нельзя определить дефор-
мации в горизонтальной плоскости, правильно
определить угол закрутки и т.д. Но самое глав-
ное – инструкция [1] не дает никаких критериев
для оценки технического состояния и прогнози-
рования срока эксплуатации подъемно-транс-
портного оборудования.

Экспертную оценку технического состояния
оборудования можно выполнить согласно мето-

дики [2], которую можно применять не только к
мостовым кранам, но и к козловым и полукозло-
вым и консольным кранам. Такая оценка обяза-
тельна для оборудования, которое отработало
свой ресурс, и проводиться она должна регуляр-
но, каждые 2…3 года.

Многое из подъемно-транспортного обору-
дования, эксплуатируемого на горных предпри-
ятиях, можно диагностировать по этой методике.
Однако ее применение связано с некоторыми
ограничениями – оборудование должно быть
остановлено на время выполнения экспертной
оценки и специальным образом подготовлено,
но в большинстве случаев подъемно-транспорт-
ное оборудование являются машинами непре-
рывного действия. С него должна быть удалена
пыль, грязь, остатки смазки и т.д. – все то, что
мешает визуальному контролю за состоянием
металлоконструкций. Само обследование прово-
дится зачастую на большой высоте, в опасных
условиях для исполнителей. К тому же, многие
геометрические параметры подъемно-транс-
портного оборудования не могут быть достовер-
но определены с помощью этой методики. На-
пример, в закрытых помещениях можно натя-
нуть струну и измерить прогиб балок мостового
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Однако отдельные узлы из-за повышенного
темпа изменения прогиба фактически находятся
в критическом состоянии (рисунки 7 и 8). Фер-
мы в районе этих узлов подлежат тщательному
обследованию с целью выявления сквозной кор-
розии, разрывов, трещин и следов потери устой-
чивости (гармошек) силовых элементов ферм.

Обращает на себя внимание повышенная за-
крутка консольной фермы, особенно в районе
узлов №5 и №I. По результатам обследования
следует провести усиление ферменных конст-
рукций, установкой дополнительных накладок и
диагональных распорок в прямоугольное попе-
речное сечение ферм. Накладки будут препятст-
вовать дальнейшему развитию возможных тре-
щин в силовых элементах (стержнях) ферм, а
распорки – дальнейшему повороту наиболее на-
груженных сечений.

В дальнейшем необходимо регулярно прово-
дить маркшейдерский контроль прогибов и уг-
лов закрутки ферм, дополняя тем самым имею-
щуюся базу данных и проводя её анализ по ме-
тодике, использованной в настоящей работе, а в
случае выявления узлов имеющих критические
значения проводить экспертную оценку состоя-
ния транспортно-отвального моста.

Рассмотренный метод экспресс оценки реа-
лизован в виде программного комплекса "Реаль-
ный ресурс", который позволяет анализировать
динамику изменения с течением времени кон-
тролируемого параметра, прогнозировать на ос-
нове этого остаточный ресурс разнообразного
подъемно-транспортного и промышленного обо-
рудования и давать оценку его текущего техни-
ческого состояния.
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«Вибрация машин: измерение, снижение, защита» 
(издается с мая 2005 г., 4 номера в год, объем 60-80 стр.) 

Борьба с вибрацией машин и металлоконструкций; 
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